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1 Aufgabenstellung

Durch eine anwendungstechnische Untersuchung sollte die Dichtigkeit der DDL Ring-Seal
Gliederkettendichtung Lu-GT 20 mWS der Fa. DDL GmbH Durchfihrungstechnik Dichtsys-

teme Lutz zur Abdichtung von Rohrdurchfuhrungen gegentber driickendem Wasser gepriift

werden.

2 Gegenstand der Untersuchung

Die DDL Ring-Seal Gliederkettendichtung Lu-GT 20 mWS besteht aus einzelnen Dich-
tungsmodulen, deren Gréde und Anzahl sich nach der GréRe des abzudichtenden Ring-
spaltes zwischen Medienrohr und Kernbohrung bzw. Futterrohr/Schutzrohr richtet. Die Dich-
tungsmodule werden fiir unterschiedliche Ringspaltgréen vom Auftraggeber vorkonfektio-
niert angeboten. Durch Anziehen der Schrauben der in den Ringspalt eingesetzten Glieder-

kettendichtung werden die Dichtungsmodule an die Rohrwandungen gepresst und dadurch
die Abdichtungswirkung erzielt.

Fir die Untersuchung wurde vom Auftraggeber eine Gliederkettendichtung zur Verfugung
gestellt, die einen Ringspalt zwischen einem PVC-U-Rohr DN 100 und einem Futterrohr mit
einem Innendurchmesser von 150 mm abdichten soll, Anlage 1,Bild 1.

3 Probekdrper und Priiffungsdurchfiihrung

Fur die Funktionsprifung wird ein Probekérper aus Beton C25/30, Grofdtkorn 16 mm, nach
DIN 1045-1" mit hohem Wassereindringwiderstand entsprechend DIN 1045-2* mit Abmes-
sungen von 60 x 60 x 30 [cm] hergestellt. Mit dem Probekdérper wird ein Abschnitt eines
0,30 m dicken Betonbauteils nachgestelit, das von einem Futterrohr mit einem Innendurch-
messer von 150 mm durchdrungen wird. Der Ubergang zwischen diesem Rohr und dem
Beton wird fur die Untersuchung zuséatzlich abgedichtet, um einen Wasserdurchgang an der
AuRenwandung des Futterohres auszuschlieRen.

Konzentrisch zum Futterohr wird das einseitig druckwasserdicht abgedichtete, etwa 35 cm
lange Medienrohr angeordnet und die Gliederkettendichtung auBermittig eingesetzt, so

DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1; Bemessung und Konstruktion; Ausgabe 07/2001
2 DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschafien, Herstellung
und Konformitat, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; Ausgabe 07/2001
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dass das Anziehen der Inbusschrauben M8 auf der dem Wasser abgewandten Seite mog-
lich ist, Anlage 1, Bild 2. Das Medienrohr ragt auf dieser Seite 5 cm aus dem Probekérper.
Das Anziehen der Schrauben erfolgt im Uhrzeigersinn mit einem Drehmomentenschlissel
in mehreren Stufen, bis der Dichteinsatz den Ringraum vollstandig ausfullt, Anlage 1, Bilder

3 und 4. Das maximale Anzugsmoment betragt entsprechend den Vorgaben des Auftrag-
gebers 15 Nm.

Nach dem Einsetzen und Abdichten des Medienrohres mit der Gliederkettendichtung wird
mit der Prifung begonnen. Dazu wird auf der Oberseite des Probekérpers eine Druckkam-
mer befestigt und eingedichtet. Uber eine Fllléffnung wird die Kammer mit Wasser gefullt
und mit Druck beaufschlagt. Der Wasserdruck wirkt wahrend der Priifung auf den Spalt
zwischen den Rohren und somit auf die Gliederkettendichtung. Die Druckwasserbeanspru-

chung erfolgt durch tagliche, stufenweise Steigerung des Prufdruckes um 1 bar.

4 Prifergebnisse und Bewertung

Das Anzugsmoment der Schrauben wurde auf 8 Nm begrenzt, da sich das Medienrohr ab
diesem Anpressdruck verformte. Wahrend der Druckwasserbeaufschlagung kam es bis zu
einem Wasserdruck von 3 bar nicht zum Wasseraustritt. Die DDL Ring-Seal Gliederketten-
dichtung Lu-GT 20 mWS dichtete den Fugenspalt zwischen Futter- und Medienrohr wah-
rend der 24-stindigen Beanspruchung mit einem Wasserdruck von 3 bar ab. Vorausset-
zung far die Dichtigkeit der Konstruktion ist der fachgerechte Einbau des werkseitig vorge-

fertigten Abdichtungselementes entsprechend den Vorgaben des Herstellers und Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand.
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